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Uchwyt do blach TBL0,5- 3,0t

do podnoszenia i transportu blach w pionie. Zapewnia
bezpieczne podnoszenie za pomocy jedne] operacii.
Wyposazenie w rygiel oraz szczeki ze stali hartowane|
spelnia wymagania przepiséw bezpieczeristwa, Uchwyt
przeznaczony do wspolpracy z zawiesiem jednociegnowym
z mozliwoscig zginania ucha tylko w jednej ptaszczyZnie.

Stosowany dla twardo$ci materialu ponizej 30 HRC!

Uchwyt do blach TBL 4,0 - 30,0 t
Wykonanie cigzkie

uchwyt jak wyzej, lecz przeznaczony do podnoszenia i
transportu w pionie blach cigzkich. Wykonywany w wersjach
S i L zaleznie od rozwartoéci szczek. Mozliwos¢ zginania
ucha tylko w jednej plaszczyZnie

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt specjalny przegubowy
TBS1,0-3,0t

do podnoszenia i transportu blach w pionie.

Wyposazenie w przegub umozliwia zginanie ucha w dwdch
ptaszczyznach. Doskonaly do wspélpracy z zawiesiami
wielociegnowymi, a wiec do podnoszenia dlugich arkuszy
blach za pomoca dwdch, lub wiecej uchwytow.

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt specjalny przegubowy
TBS4,5-10,0t

Wykonanie ciezkie uchwyt jak wyzej, lecz przeznaczony do
podnoszenia i transportu w pionie blach cigzkich z
mozliwoscig zginania ucha w dwéch plaszczyznach.

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt uniwersalny TAG

do podnoszenia, transportu | manipulowania elementami o
szerokosci do 200 mm. tatwy w obsludze, uniwersalny w
stosowaniu, nie wymaga dodatkowego osprzetu. Wykonywa-
ny w komplecie z faricuchem i ogniwem. Dzieki sprezynie
dociskajacej szczeke uchwyt pozostaje zakleszczony na
podnoszonym elemencie do momentu jej zwolnienia.

Dla uchwytéw do 1,25 t szczeki moga byé wykonane z
warstwa ochronna. Stosowany dla twardosci materiatu
ponizej 30 HRC, a wiec dla Rm < 380 MPa

Warstwy ochronne uchwytu uniwersalnego \, l;

Mie stosowaé do brudnych powierzchni

komplet
Szczeka stala
Szczeka ruchoma

)

Typ Nodnodé  |Zakres grubodeil  EAN-Nr,
t blach mm 4025092*
TBL 0,5 0,5 0-16 *550000
TBL 1,0 1,0 0-20 *550017
TBL 2,0 20 0-32 *550024
TBL 3,0 3,0 0-32 *550048
Typ Noénosé  |Zakres gruboscii  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBL4,0S 4,0 0-32 *556545
TBL4OL 4,0 30-60 *556569
TBL6,0S 6,0 0-50 *557221
TBL6,OL 6,0 50 - 100 *556583
TBL8,0S 8.0 0-50 *557245
TBL8OL 8,0 50 -100 *557269
TBL 10,08 10,0 0-50 *557283
TBL 10,0L 10,0 50 - 100 *557306
TBL12,05 12,0 0-50 *557320
TBL12,0L 12,0 50 - 100 *557344
TBL 15,0 8 15,0 0-50 *552936
TBL 150L 15,0 50 - 100 *552943
TBL20,0S 20,0 0-65 *552950
TBL20,0L 20,0 65-130 *551892
TBL 30,05 30,0 0-65 *552967
TBL30,0L 30,0 65-130 *552974
Typ Nosnosé  |Zakres gruboscil  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBS 1,0 1,0 0-20 *550031
TBS 2,0 2,0 0-32 *550086
TBS 3,0 3,0 0-32 *550079
Typ Nodno§¢  |Zakres grubosci)  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBS 4,5 45 0-50 *550352
TBS6,0S 6,0 0-50 *550383
TBS6,0L 6,0 50 - 100 *551250
TBS8,0S 8,0 0-50 *552578
TBS8,0L 8,0 50 - 100 *557528
TBS 10,0 § 10,0 0-50 *552516
TBS 10,0 L 10,0 50 - 100 *557542
Typ Nos$nos¢  |Zakres grubodeil  EAN-Nr.
t blach mm 4025092
TAG 0,35/100 0,35 0-100 *550413
TAG 0,35/200 0,35 90-200 *551724
TAG 0,75/100 0,75 0-100 *550253
TAG 0,75/200 0,75 90- 200 *552806
TAG 1,25/100 1,25 0-100 *550468
TAG 1,25/200 1,25 90- 200 *551502
TAG 2,0/100 2,00 0-100 *550642
TAG 2,0/200 2,00 90- 200 *551366
TAG 3,0/90 3,00 5-90 *550840
TAG 5,0/90 5,00 5-90 *550345
TAG 5,0/170 5,00 80-170 *551915
TAG 10,0/100 10,00 0-100 *552059
TAG 10,0/200 10,00 100 - 200 *553001
TAG 0,35-1,25 ol *500043
TAG 0,35-1,25 et *500050
TAG 0,35-1,25 | b *500067

hhe

) Szerokosé szezeki zmniejsza sie 0 10 mm



Uchwyt TTG

do podnoszenia i transportu poziomego blach i
ksztattownikéw wszystkich rodzajéw. Uniwersalny,
wyposazony w zamek zapewniajacy bezpieczny transport
elementéw. Przy transporcie diugich ksztattownikéw,
elementdw, wymaga wspdlpracy z belka trawersowa,

Uchwyt TTR

do podnoszenia i transportu ksztattownikéw ze $rodnikiern
w pozycji poziomej. Uniwersalny, wyposazony w zamek
zapewniajacy bezpieczny transport elementow. Doskonaly
podezas prac fadunkowych, Przy transporcie diugich
ksztattownikow, elementdw, wymaga wspotpracy z belkg
trawersowa.

Uchwyt TGT

do podnoszenia i transportu ksztattownikdw wszystkich
rodzajow. Catkowicie uniwersalny z mozliwoscia przesuwa-
nia $rodka ciezkosci w celu transportowania ksztattownikéw
idealnie w pozycji pionowej. Nie wymaga dodatkowego
osprzetu, Wykonywany w komplecie z laricuchem i
ogniwem.

Uchwyty srubowe TSH, TSD, TSZ

do podnoszenia, obracania, ciggniecia réznych elementdw
konstrukeji stalowych. Zamek $rubowy zapewnia catkowite
bezpieczerstwo podczas manipulowania obrabianymi
elementami. Dzieki tym uchwytom elementy mozna
podnosié w rdznych pozycjach.

Uchwyt $rubowy TSH

do podnoszenia, obracania, ciggnigcia blach,
ksztattownikdw, elementow kostrukcji stalowych.
Wyposazony w szakle. Kierunek podnoszenia prostopadly
do zamka Srubowego.

Uchwyt Srubowy TSD

do podnoszenia i ciggniecia. Dziatanie jak uchwyt TSH.
Wyposazony w ucho stale. Kierunek podnoszenia réwnolegly
do zamka $rubowego.

Uchwyt $rubowy TSZ
do podnoszenia i ciggniecia. Dzialanie jak uchwyt TSH.

Szczegdinie przydatny w zaktadach produkujacych
kanstrukcje stalowe.

Wyposazony w dwa ucha state. Kierunek podnoszenia:
réwnolegly, lub prostopadty do zamka $rubowego.

Typ Nosnosé  |[Zakres gruboscil  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
TG 0,5 0,5 0-20 *557931
TG 1,5 15 0-30 *550239
TTG 3,0 3,0 0-35 *550192
TG 45 4,5 0-40 *550451
TG 75 75 0-45 *551205
Typ No$no$é  Zakres grubosci  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
TTR 0,75 0,75 5-16 *550499
TIR15 1,5 5-25 *550246
TTR 3,0 3,0 5-28 *550550
Typ Nofnos¢  Zakres grubosci  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
TGT 1,5 15 5-15 *555852
TGT 3,0 3,0 5-20 *555869
TGT 4,5 45 10-30 *555876
TGT 75 75 10-35 *555883
Typ Nosnos¢  Zakres grubodcil  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
TSH 1,5 1,5 0-32 *550123
TSH 3,0 3,0 0-50 *550154
TSH 5,0 5,0 0-80 *550215
Typ Nosnosé  Zakres grubodci|  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
TSD 1,5 1,5 0-35 *550598
TSD 3,0 30 0-35 *550864
TSD 5,0 5,0 0-40 *551717
TSD 7,5 75 0-40 *550987
Typ Nosnoé¢  Zakres gruboscil  EAN-Nr.

t blach mm 4025092*
T520,5 0,5 0-28 *555739
TSZ15 L5 0-35 *555746
TSZ23,0 3,0 0-35 *555753
TSZ5,0 50 0-40 *555760
18275 75 0-40 *555777



Uchwyt BVH

do podnoszenia pojedynczych blach, lub pakietdw w
poziomie, Wymaga dodatkowego osprzetu w postaci zawiesi
taricuchowych lub linowych, Powierzchnia hakdw, na ktérej
lezy blacha jest rowkowana. Udzwig podawany dla jednego
uchwytu,

Kat miedzy ciegnami zawiesianie moze przekroczy¢
30°-45°.

Uchwyt TCH

uchwyt TCH przeznaczony do pednoszenia pojedynczych
blach od grubosci 5 mm w pozycji poziomej oraz pakietéw
zwiazanych blach. Zaopatrzony w pazur, ktéry podczas
podnoszenia blach zaciska sie na niej zabezpieczajac blache
przed wysunigciem. Dwa uchwyty TCH z zawiesiem
dwuciggnowym stanowig komplet. UdZwig podawany na
pare. Maksymalny kat miedzy ciegnami 90 st. Przy
podnoszeniu diugich blach nalezy stosowac dwa komplety
wspdipracujace z belka trawersowa.

Uchwyt TGF

uchwyt jak wyzej, lecz przeznaczony do podnoszenia
pakietéw blach w pozycji poziomej. Skonstruowany w
spostb, ktéry umozliwia szybkie dostosowanie rozwartosci
szezek do grubosei pakietu blach, Wymaga dodatkowego
osprzetu w postaci zawiesi taficuchowych. Udzwig
podawany na pare. Uchwyt moze wystepowac w
nastepujacych opcjach:

- szczeki plaskie z warstwa ochronng

- do grubosci blach 400 mm

- razem z zawiesiem

Typ Nodnosc/ EAN-Nr.

szt t 4025092

BVH 0,5 0,5 *557023
BVH 1,0 1,0 *557047
BVH 1,5 1,5 *557061
BVH 2,0 20 *557085
BVH 2,5 25 *557108
BVH 3,0 30 *557122
BVH 4,0 40 *557146
BVH 5,0 5,0 *557160
BVH 6,0 6,0 *557184
BVH 7.5 75 *557207
Typ Nosnosé/ Zakres EAN-Nr.
pare grubodci blach,  Komplet

t mm 4025092*
TCH 1,0 1,0 0-50 *551625
TCH2,0 2,0 5-32 *551991
TCH 4,0 40 5-50 *551755
TCH 6,0 6,0 5-75 *553230
TCH 8,0 80 5-75 *553247
TCH 10,0/1 10,0 5-100 *553254
TCH 10,0/2 10,0 50 - 150 *552042

Pojedyriczy
TCH 1,0 1,0 0-50 *551212
TCH2,0 20 5-32 *551168
TCH 4,0 40 5-50 *550895
TCH 6,0 6,0 5-75 *550888
TCH 8,0 8,0 5-75 *552097
TCH 10,0/1 10,0 5-100 *551465
TCH 10,0/2 10,0 50-150 *552738
Typ Nosnosé/ Zakres EAN-Nr.
pare grubodei blach,  Komplet

t mm 4025092*
TGF 0,3/150 0,35 0-150 *553087
TGF 0,6/150 0,65 0-150 *553004
TGF 1,3/150 1.3 0-150 *552745
TGF 2,3/150 2,3 0-150 *551731
TGF 3,3/150 33 0-150 *551342
TGF 5,0/150 50 0-150 *553100
TGF 6,6/150 6,65 0-150 *553117
TGF 0,3/250 0,35 0-250 *552882
TGF 0,6/250 0,65 0-250 *553124
TGF 1,3/250 1,3 0-250 *552608
TGF 2,3/250 23 0-250 *552363
TGF 3,3/250 3.3 0-250 *553131
TGF 5,0/250 50 0-250 *552189
TGF 6,6/250 6,65 0-250 *553148

Pojedyriczy
TGF 0,3/150 0,35 0-150 *553216
TGF 0,6/150 0,65 0-150 *553223
TGF 1,3/150 1,3 0-150 *552554
TGF 2,3/150 23 0-150 *551809
TGF 3,3/150 3.3 0-150 *550833
TGF 5,0/150 50 0-150 *553322
TGF 6,6/150 6,65 0-150 *551885
TGF 0,3/250 0,35 0-250 *553339
TGF 0,6/250 0,65 0-250 *552387
TGF 1,3/250 13 0-250 *553346
TGF 2,3/250 23 0-250 *552622
TGF 3,3/250 33 0-250 *551540
TGF 5,0/250 5,0 0-250 *553353
TGF 6,6/250 6,65 0-250 *551656



dwuciég.nowym. I;ract.;ja_c w pa.rze., kat rhiedzy ciegnami
zawiesia nie moze przekroczy¢ 60 st.

Uchwyt TWH

przeznaczony do podnoszenia pojedynczych blach lub
pakietow powiazanych blach w pozycji poziomej. Bardzo
prosty w obstudze. Element dociskajacy blache moze by¢
wyposazony w stopke lub rolke. Ud2wig podawany na pare.
Whpélpracuje z zawiesiem. Kat miedzy ciegnami zawiesia nie
moze przekroczyé 90 st, Nie stosowac do cienkich
wyginajacych sig blach.

Uchwyt TSS

z zamykaniem korbka, przeznaczony do pionowego
podnaszenia blach o gladkiej powierzchni. Szczegdlnie
przydatny do podnoszenia blach delikatnych. Wyposazony
w szczeki gladkie bez zabkow, dziata na zasadzie klinowego
zaciskania, Moze by¢ wyposazony w szczeki aluminiowe lub
ze stali nierdzewne;.

Uchwyt TBP

przeznaczony do pionowego podnoszenia, obracania i
transportu blach o delikatnej powierzchni. Szczegdlnie
przydatny w podnoszeniu blach aluminiowych, miedzianych
i wykonanych ze stali nierdzewne|. Wyposazony w szczeki
gladkie bez zabkdw. Powierzchnie styku szczek z blachg
muszg byé odttuszezone.

Uchwyt TSB

przeznaczony do podnoszenia w réznych kierunkach blach
o delikatnej powierzchni. Szczegbinie przydatny w
podnoszeniu elemendw o duzej grubosel. Wyposazony w
szczeki gladkie bez zabkéw z warstwa ochronna. Wykonany
w komplecie z taricuchem i ogniwem. Powierzchnie styku
szczek z blachg musza by¢ odtiuszczone.

THK 6,0 6,0 0-60
THK 9,0 | 9,0 0-60
Typ Nodnosé/ |  Zakres
pare grubosci
blach
t mm
TWH 30 L5 5-60
TWH 50 25 10-70
TWH 70 3.5 10-80
TWH 100 50 10- 102
Typ | Nosnosc/ Zakres
pare grubosci
blach
t mm
TWH 30 1,5 5-60
TWH 50 25 10-70
TWH 70 3,5 10-80
TWH 100 50 10- 102
Typ | Nognodé  |Zakres grubos
t | blachmm
T85 0,75 0,75 0-16
TSS15 1,5 5-25
TSS 3,0 3,0 5-30
Typ Nodnoé¢  Zakres grubodcil  EAN-Nr.
t | blach mm 4025092*
TBP 0,5 | 0,5 ‘ 0-10 *556378
TBP 1,5 I 15 0-20 *556392
Typ Nosnos¢  Zakres grubosci  EAN-Nr.
t | blachmm | 4025092*
TSB 0,35/65 0,35 0-65 *550772
TSB 0,75/65 0,75 0-65 *550826
TSB 1,25/65 1.25 0-65 *550727

































