
MXL // PSF DEGIKLIAI

ATNAUJINTI IR 

PARENGTI DIRBTI.

Pristatome naująją savo MIG degiklių kartą.



MXL DEGIKLIŲ SERIJA.
Visiškai atnaujinome savo MXL standartinius pramoninius degiklius, kad jie su bet kuriuo 
suvirinimo įrenginiu galėtų dirbti dar intensyviau. Šie degikliai pasižymi išskirtine ergonomika 
ir našumu, bet naudoja tas pačias pažįstamas ir patikimas eksploatacines dalis.

SUVIRINTI KĄ TIK TAPO PATOGIAU.

Sukūrėme lengvą, ergonomišką rankeną su šarnyrine 
jungtimi ir atramine spyruokle, užtikrindami geresnį 
balansą ir mažesnį rankų nuovargį. Degiklių MXL 201 
ir MXL 271 rankena kompaktiškesnė, todėl lengviau ją 
naudoti ir pasiekti apdirbamą sritį. MXL 341 ir aukštesnių 
numerių degiklių rankena yra su paminkštintomis sritimis, 
kad būtų patogiau laikyti, ir pasižymi tobula pusiausvyra.

PATVARŪS MXL DEGIKLIAI TAPO DAR 
PATVARESNI.

Dujomis aušinamų MXL degiklių darbinis ciklas 
patobulintas iki 60%. Pirmą kartą papildėme MXL šeimą 
skysčiu aušinamais variantais. Naujieji skysčiu aušinami 
degikliai MXL 411W ir MXL 511W pasižymi 100 % darbo 
ciklu, todėl puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams.

APRAŠAS MXL 201 MXL 271 MXL 341 MXL 411W MXL 511W

Aušinimas Dujos Dujos Dujos Skystis Skystis

Suvirinimo našumas, dujų mišinys 150 A, esant 60 % 210 A, esant 60 % 300 A, esant 60 % 350 A, esant 100% 450 A, esant 100%

Suvirinimo našumas, CO2 150 A, esant 60 % 230 A, esant 60 % 330 A, esant 60 % 400 A, esant 100% 500 A, esant 100%

Vielos skersmuo 0,6–1,0 mm 0,8–1,2 mm 0,8–1,6 mm 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm

Kabelio ilgis 3 m, 4 m 3 m, 4 m 3 m, 4 m 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m

MXL DEGIKLIŲ SPECIFIKACIJOS.

Apsilankykite svetainėje esab.com/MXL arba esab.com/PSF,  
jei norite peržiūrėti išsamias informacijos suvestines ir sužinoti daugiau.
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PSF DEGIKLIŲ SERIJA.
Mūsų aukščiausios kokybės pramoniniai MIG degikliai tapo dar geresni. Naujausi PSF 
degikliai pasižymi didesniu efektyvumu ir yra patogesni naudoti, todėl darbą atliksite 
lengviau nei bet kada anksčiau. Atnaujinti PSF degikliai ir toliau visiškai suderinami su 
puikiai pažįstamomis, tvirtomis ir patvariomis ankstesnės PSF kartos eksploatacinėmis 
dalimis, kuriomis jūs taip pasitikite.

MAKSIMALUS NAŠUMAS JAU ČIA.

Patobulinome visų savo PSF suvirinimo degiklių vielos 
tiekimą, kad padidintume lanko stabilumą ir suvirinimo 
kokybę. Naujasis skysčiu aušinamas degiklis PSF 520W 
yra galingiausias iki šiol mūsų sukurtas degiklis, tinkamas 
patiems sudėtingiausiems darbams. Padidintas našumas 
ir naujoji dviejų konturų aušinimo sistema užtikrina, kad 
degiklis neįkaista net ir atliekant intensyviausius suvirinimo 
darbus. Kai karštis mažesnis, pagerėja vielos tiekimas ir 
rečiau reikia stabdyti gamybą eksploatacinėms dalims 
keisti. 

SUKURTI, KAD BŪTŲ LENGVIAU NAUDOTI.

Sunkiai dirbome, kad optimizuotume PSF degiklių 
pusiausvyrą ir sumažintume nuovargį dirbant. Visi 
PSF degikliai yra ergonomiški ir patogūs tvirtai laikyti 
bet kokiomis sąlygomis. PSF 260 yra su nedidele, 
kompaktiška rankena ir pasukamu kakliuku, todėl 
nekeisdami padėties pasieksite suvirinti daugiau vietų. 
Didesni PSF degikliai, įskaitant skysčiu aušinamus 
modelius, yra su didesnėmis, minkšta guma 
padengtomis rankenomis ir lankstais.

APRAŠAS PSF 260 PSF 315* PSF 415* PSF 515 PSF 420W* PSF 520W*

Aušinimas Dujos Dujos Dujos Dujos Skystis Skystis

Suvirinimo našumas, dujų mišinys 225 A, esant 60 % 285 A, esant 60 % 325 A, esant 60 % 400 A, esant 60 % 450 A, esant 100% 500 A, esant 100%

Suvirinimo našumas, CO2 250 A, esant 60 % 315 A, esant 60 % 380 A, esant 60 % 450 A, esant 60 % 450 A, esant 100% 500 A, esant 100%

Vielos skersmuo 0,6–1,0 mm 0,8–1,2 mm 0,8–1,6 mm 1,0–1,6 mm 0,8–1,6 mm 1,0–1,6 mm

Kabelio ilgis 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m, 5 m

   * Gali būti su RS3. RS3 suderinamas su visais ESAB aparatais, kuriuose yra MA23-, MA24-, MA25-, U6- arba U82 valdymo panelės.

PSF DEGIKLIŲ SPECIFIKACIJOS.
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MXL DEGIKLIS 
UŽSAKYMO INFORMACIJA

VIDUTINIO INTENSYVUMO DARBUI SKIRTI  
MIG / MAG SUVIRINIMO DEGIKLIAI.

MXL KREIPIANTIEJI ĮDĖKLAI.

Apsilankykite svetainėje esab.com/MXL arba esab.com/PSF,  
jei norite peržiūrėti išsamias informacijos suvestines ir sužinoti daugiau.

APRAŠAS MXL 201 MXL 271 MXL 341 MXL 411W MXL 511W

ĮDĖKLAI – PLIENINIAI (PLIENINEI IR MILTELINEI VIELAI)

0,8–1,0, mėlynas, 3 m 0700 200 085 * 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085

0,8–1,0, mėlynas, 4 m 0700 200 086 * 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086

0,8–1,0, mėlynas, 5 m 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 087 0700 200 087 * 0700 200 087 * 0700 200 087 * 0700 200 087 *

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 088 0700 200 088 * 0700 200 088 * 0700 200 088 * 0700 200 088 *

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 801 0700 025 801 0700 025 801 * 0700 025 801 * 0700 025 801 *

1,2–1,6, geltonas, 3 m 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802

1,2–1,6, geltonas, 4 m 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803

1,2–1,6, geltonas, 5 m 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804

ĮDĖKLAI – PTFE (PLIENINEI IR ALIUMININEI VIELAI)

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812

1,2–1,6, geltonas, 3 m 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813

1,2–1,6, geltonas, 4 m 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814

1,2–1,6, geltonas, 5 m 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815

ĮDĖKLAI – PA / BRONZA (NERŪDIJANČIO PLIENO IR ALIUMININEI VIELAI)

0,8–1,0, antracito spalvos, 3 m 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816

0,8–1,0, antracito spalvos, 4 m 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817

0,8–1,0, antracito spalvos, 5 m 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818

1,2–1,6, antracito spalvos, 3 m 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819

1,2–1,6, antracito spalvos, 4 m 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820

1,2–1,6, antracito spalvos, 5 m 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821

* Tiekiami standartiškai.

MODELIS LAIDO ILGIS DALIES NR.

DUJOMIS AUŠINAMI MXL

MXL 201 3,0 m 0700 025 220

MXL 201 4,0 m 0700 025 221

MXL 271 3,0 m 0700 025 230

MXL 271 4,0 m 0700 025 231

MXL 341 3,0 m 0700 025 240

MXL 341 4,0 m 0700 025 241

MXL 341 5,0m 0700 025 242

MODELIS LAIDO ILGIS DALIES NR.

SKYSČIU AUŠINAMI MXL

MXL 411w 3,0 m 0700 025 250

MXL 411w 4,0 m 0700 025 251

MXL 411w 5,0 m 0700 025 252

MXL 511w 3,0 m 0700 025 260

MXL 511w 4,0 m 0700 025 261

MXL 511w 5,0 m 0700 025 262
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MXL KONTAKTINIAI ANTGALIAI.

APRAŠAS MXL 201 MXL 271 MXL 341 MXL 411W MXL 511W

ĮDĖKLAI – PLIENINIAI (PLIENINEI IR MILTELINEI VIELAI)

0,8–1,0, mėlynas, 3 m 0700 200 085 * 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085

0,8–1,0, mėlynas, 4 m 0700 200 086 * 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086

0,8–1,0, mėlynas, 5 m 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 087 0700 200 087 * 0700 200 087 * 0700 200 087 * 0700 200 087 *

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 088 0700 200 088 * 0700 200 088 * 0700 200 088 * 0700 200 088 *

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 801 0700 025 801 0700 025 801 * 0700 025 801 * 0700 025 801 *

1,2–1,6, geltonas, 3 m 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802 0700 025 802

1,2–1,6, geltonas, 4 m 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803 0700 025 803

1,2–1,6, geltonas, 5 m 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804 0700 025 804

ĮDĖKLAI – PTFE (PLIENINEI IR ALIUMININEI VIELAI)

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812

1,2–1,6, geltonas, 3 m 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813 0700 025 813

1,2–1,6, geltonas, 4 m 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814 0700 025 814

1,2–1,6, geltonas, 5 m 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815 0700 025 815

ĮDĖKLAI – PA / BRONZA (NERŪDIJANČIO PLIENO IR ALIUMININEI VIELAI)

0,8–1,0, antracito spalvos, 3 m 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816

0,8–1,0, antracito spalvos, 4 m 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817

0,8–1,0, antracito spalvos, 5 m 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818

1,2–1,6, antracito spalvos, 3 m 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819 0700 025 819

1,2–1,6, antracito spalvos, 4 m 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820 0700 025 820

1,2–1,6, antracito spalvos, 5 m 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821 0700 025 821

* Tiekiami standartiškai.

SPECIF. MXL 201 MXL 2711 / MXL 3412 MXL 411W / MXL 511W
Cu

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 25 Ø 0,6

0700 200 063 - - - - - -

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 25 Ø 0,8

0700 200 064* - - - - - -

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 25 Ø 0,9

0700 200 065 - - - - - -

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 25 Ø 1,0

0700 200 066 - - - - - -

Cu CuCrZr Alu Cu Cu CuCrZr Alu Cu

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 28 Ø 0,8

- 0700 200 068 0700 200 081 - 0700 200 068 0700 200 081 -

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 28 Ø 0,9

- 0700 200 069 0700 200 082 - 0700 200 069 0700 200 082 -

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 28 Ø 1,0

- 0700 200 070 1 0700 200 083 0700 025 273 0700 200 070 0700 200 083 0700 025 273

6
Kontaktinis antgalis 
M6 x 28 Ø 1,2

- 0700 200 071 2 0700 200 084 0700 025 274 0700 200 071 0700 200 084 0700 025 274

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 0,8

- 0700 025 275 0700 025 280 - 0700 025 275 0700 025 280 -

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 0,9

- - 0700 025 281 - - 0700 025 281 -

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 1,0

- 0700 025 276 0700 200 103 0700 025 286 0700 025 276 0700 200 103 0700 025 286

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 1,2

- 0700 025 277 0700 200 104 0700 025 287 0700 025 277* 0700 200 104 0700 025 287

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 1,4

- - - - 0700 025 278 0700 025 284 -

7
Kontaktinis antgalis 
M8 x 30 Ø 1,6

- 0700 025 279 0700 025 285 0700 025 288 0700 025 279 0700 025 285 0700 025 288

* 1 2 Tiekiami standartiškai.
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37

MXL 271

61

MXL 201

1 2

3

6 5

7
MXL 341

1 3

6 25

57

MXL 411W

MXL 511W

Prireikus eksploatacinių ir atsarginių dalių senesniems modeliams, žr. instrukcijų vadovą ir kreipkitės į vietinį ESAB atstovą.

MXL EKSPLOATACINĖS DALYS.

APRAŠAS MXL 201 MXL 271 MXL 341 MXL 411W MXL 511W

1 Dujų antgalis, kūginis 0700 200 054 * 0700 200 055 * 0700 200 056 * 0700 025 295 * 0700 025 295 *

1 Kūginė dujų tūta 0700 200 060 0700 200 061 0700 200 062 0700 025 296 0700 025 296

1 Cilindrinė dujų tūta 0700 200 057 0700 200 058 0700 200 059 0700 025 297 0700 025 297

1 Kūginė dujų tūta M6 - - - 0700 025 298 0700 025 298

1 Cilindrinė dujų tūta FCAW 0700 200 105 - - - -

2 Antgalio adapteris M6 - 0700 200 073 * 0700 200 074 * 0700 025 292 0700 025 292

3 Antgalio adapteris M8 - 0700 025 289 0700 025 290 0700 025 291 * 0700 025 291 *

4 Tūtos spyruoklė 0700 200 078 0700 200 079 - - -

5 Dujų difuzorius - - 0700 200 080 0700 025 293/4 * 0700 025 293/4 *

* Tiekiami standartiškai.
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PSF DEGIKLIS 
UŽSAKYMO INFORMACIJA

PROFESIONALŪS MIG / MAG SUVIRINIMO DEGIKLIAI.

MODELIS LAIDO ILGIS DALIES NR.

PSF, AUŠINAMAS DUJOMIS, SU EURO JUNGTIMI

PSF 260 3,0 m  0700 025 020

PSF 260 4,0 m  0700 025 021

PSF 260 5,0 m  0700 025 022

PSF 315 3,0 m  0700 025 030

PSF 315 4,0 m  0700 025 031

PSF 315 RS3* 4,0 m  0700 025 033

PSF 315 5,0 m  0700 025 032

PSF 415 3,0 m  0700 025 040

PSF 415 RS3* 4,0 m 0700 025 043

PSF 415 4,0 m 0700 025 041

PSF 415 5,0 m 0700 025 042

PSF 515 3,0 m 0700 025 050

PSF KREIPIANTIEJI ĮDĖKLAI.

APRAŠAS PSF 260
PSF 315
PSF 420W

PSF 415
PSF 520W PSF 515

ĮDĖKLAI – PLIENINIAI (PLIENINEI IR MILTELINEI VIELAI)

0,8–1,0, mėlynas, 3 m 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085

0,8–1,0, mėlynas, 4 m 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086

0,8–1,0, mėlynas, 5 m 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800

1,0–1,2, raudonas, 3 m - 0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087 

1,0–1,2, raudonas, 4 m - 0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088 

1,0–1,2, raudonas, 5 m - 0700 025 801 0700 025 801 0700 025 801 

1,2–1,6, geltonas, 3 m - - 0700 025 802 0700 025 802

1,2–1,6, geltonas, 4 m - - 0700 025 803 0700 025 803

1,2–1,6, geltonas, 5 m - - 0700 025 804 0700 025 804

ĮDĖKLAI – PTFE (PLIENINEI IR ALIUMININEI VIELAI)

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812

1,2–1,6, geltonas, 3 m - - 0700 025 813 0700 025 813

1,2–1,6, geltonas, 4 m - - 0700 025 814 0700 025 814

1,2–1,6, geltonas, 5 m - - 0700 025 815 0700 025 815

ĮDĖKLAI – PA / BRONZA (NERŪDIJANČIO PLIENO IR ALIUMININEI VIELAI)

0,8–1,0, antracito spalvos, 3 m - 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816

0,8–1,0, antracito spalvos, 4 m - 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817

0,8–1,0, antracito spalvos, 5 m - 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818

1,2–1,6, antracito spalvos, 3 m - - 0700 025 819 0700 025 819

1,2–1,6, antracito spalvos, 4 m - - 0700 025 820 0700 025 820

1,2–1,6, antracito spalvos, 5 m - - 0700 025 821 0700 025 821

Daugiau informacijos žr. instrukcijų vadovuose.
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MODELIS LAIDO ILGIS DALIES NR.

PSF, AUŠINAMAS SKYSČIU, SU EURO JUNGTIMI 

PSF 515 4,0 m 0700 025 051

PSF 515 5,0 m 0700 025 052

PSF 420w 3,0 m 0700 025 060

PSF 420w RS3* 3,0 m 0700 025 063

PSF 420w 4,0 m 0700 025 061

PSF 420w RS3* 4,0 m 0700 025 064

PSF 420w 5,0 m 0700 025 062

PSF 520w 3,0 m 0700 025 070

PSF 520w RS3* 3,0 m 0700 025 073

PSF 520w 4,0 m 0700 025 071

PSF 520w RS3* 4,0 m 0700 025 074

PSF 520w 5,0 m 0700 025 072

  * RS3 suderinamas su visais ESAB aparatais, kuriuose yra MA23-, MA24-, MA25-, U6- arba U82 valdymo skydai.



PSF KONTAKTINIAI ANTGALIAI.

SPECIF.
PSF 260*
PSF 315

PSF 415
PSF 420W

PSF 515
PSF 520W

CO2 Mišinys / Ar M6 M8 M6 M8 M8

2 0,6 - 0468 500 001 - 0468 500 001 - -

2 - 0,6 0468 500 002 - 0468 500 002 - -

2 0,8 - 0468 500 003 0468 502 003 0468 500 003 0468 502 003 0468 502 003

2 0,9 0,8 0468 500 004 0468 502 004 0468 500 004 0468 502 004 0468 502 004

2 1,0 0,9 0468 500 005 0468 502 005 0468 500 005 0468 502 005 0468 502 005

2 1,2 - 0468 500 006 0468 502 006 0468 500 006 0468 502 006 0468 502 006

2 1,2 1,0 0468 500 007 0468 502 007 0468 500 007 0468 502 007 0468 502 007

2 1,4 1,2 0468 500 008 0468 502 008 0468 500 008 0468 502 008 0468 502 008

2 1,6 - - - 0468 500 009 0468 502 009 0468 502 009

2 - 1,6 - - 0468 500 010 0468 502 010 0468 502 010

* PSF 260 skirtas tik M6 ir 0,6–1,0 vielai.

Nib M6

CO2 Mišinys / Ar M6

2 0,6 - 0468 501 002

2 - 0,6 0468 501 003

2 0,8 - 0468 501 004

2 0,9 0,8 0468 501 005

APRAŠAS PSF 260
PSF 315
PSF 420W

PSF 415
PSF 520W PSF 515

ĮDĖKLAI – PLIENINIAI (PLIENINEI IR MILTELINEI VIELAI)

0,8–1,0, mėlynas, 3 m 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085 0700 200 085

0,8–1,0, mėlynas, 4 m 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086 0700 200 086

0,8–1,0, mėlynas, 5 m 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800 0700 025 800

1,0–1,2, raudonas, 3 m - 0700 200 087 0700 200 087 0700 200 087 

1,0–1,2, raudonas, 4 m - 0700 200 088 0700 200 088 0700 200 088 

1,0–1,2, raudonas, 5 m - 0700 025 801 0700 025 801 0700 025 801 

1,2–1,6, geltonas, 3 m - - 0700 025 802 0700 025 802

1,2–1,6, geltonas, 4 m - - 0700 025 803 0700 025 803

1,2–1,6, geltonas, 5 m - - 0700 025 804 0700 025 804

ĮDĖKLAI – PTFE (PLIENINEI IR ALIUMININEI VIELAI)

1,0–1,2, raudonas, 3 m 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091 0700 200 091

1,0–1,2, raudonas, 4 m 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092 0700 200 092

1,0–1,2, raudonas, 5 m 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812 0700 025 812

1,2–1,6, geltonas, 3 m - - 0700 025 813 0700 025 813

1,2–1,6, geltonas, 4 m - - 0700 025 814 0700 025 814

1,2–1,6, geltonas, 5 m - - 0700 025 815 0700 025 815

ĮDĖKLAI – PA / BRONZA (NERŪDIJANČIO PLIENO IR ALIUMININEI VIELAI)

0,8–1,0, antracito spalvos, 3 m - 0700 025 816 0700 025 816 0700 025 816

0,8–1,0, antracito spalvos, 4 m - 0700 025 817 0700 025 817 0700 025 817

0,8–1,0, antracito spalvos, 5 m - 0700 025 818 0700 025 818 0700 025 818

1,2–1,6, antracito spalvos, 3 m - - 0700 025 819 0700 025 819

1,2–1,6, antracito spalvos, 4 m - - 0700 025 820 0700 025 820

1,2–1,6, antracito spalvos, 5 m - - 0700 025 821 0700 025 821

Daugiau informacijos žr. instrukcijų vadovuose.

Prireikus eksploatacinių ir atsarginių dalių senesniems modeliams, žr. instrukcijų vadovą ir kreipkitės į vietinį ESAB atstovą.
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PSF EKSPLOATACINĖS DALYS.

APRAŠAS PSF 260 PSF 315 PSF 415 PSF 515 PSF 420W PSF 520W

1 Dujų antgalis, standartinis
0458 464 881  

(Ø 14 mm)
0458 464 882  

(Ø 16 mm)
0458464883
(Ø 17 mm)

0458464884
(Ø 18 mm) 

- -

1 Dujų antgalis, kūginis
0458 465 881  

(Ø 12 mm)
0458 465 882  

(Ø 14 mm)
0458465883 

(Ø 15 mm - M6)
0458465884
(Ø 15 mm) 

0458464882  
(Ø 16 mm)

0458 464883  
(Ø 17 mm)

1 Dujų antgalis, tiesus
0458 470 881  

(Ø 16 mm)
0458 470 882  

(Ø 19 mm)
0458470883
(Ø 21 mm)

0458470884
(Ø 21 mm)

- -

1
Dujų antgalis, kūginis skirta 
tik M6

- - - -
0458465882  
(Ø 14 mm)

0458465883  
(Ø 15 mm)

1 Cilindrinė dujų tūta - - - -
0458470882 
 (Ø 19 mm)

0458470883  
(Ø 21 mm)

3 Galiuko adapteris M6 0366 314 001 0366 394 001 0366 394 001 - 0366 394 001 -

3 Galiuko adapteris M8 - 0460 819 001 0460 819 001 0366 395 001 0460 819 001 0460 819 001

4 Izoliacinė įvorė 0366 397 001 0366 397 002 0366 397 002 0366 397 003 - -

PSF 260

Option M8

PSF 315

PSF 515

PSF 520W

Option M6

PSF 415

Option M6

PSF 420W
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NEPRILYGSTAMA TECHNINĖ  
PRIEŽIŪRA IR PAGALBA. 

Kaip ir kiekvienam kitam ESAB įrenginiui, įsipareigojame teikti MXL ir PSF suvirinimo degikliams 

geriausią techninę priežiūrą ir pagalbą. Mūsų kvalifikuotas klientų aptarnavimo skyrius pasirengęs 

greitai atsakyti į bet kokius klausimus, spręsti problemas, padėti atlikti aparatų techninę priežiūrą ir 

įdiegti patobulinimus. 

Prireikus daugiau informacijos apie MXL ir PSF suvirinimo degiklius,  
apsilankykite svetainėje esab.com/MXL arba esab.com/PSF.

Kai renkatės geriausią suvirinimo įrenginį, kartu rinkitės ir geriausius rezultatus 
garantuojančias ESAB suvirinimo medžiagas. Sužinokite daugiau apsilankę esab.com.


